
 

 

 

APPOGGI SN/R 10-20-25-30-40-50    

    

 

 

 

     APPOGGI IN GOMMA ARMATI  Policloroprene e acciaio/teflon ( neoprene)  
 

Gli appoggi in gomma armati, possono essere utilizzati per sostenere strutture 
in cemento o in acciaio utilizzate in molte costruzioni ed applicazioni di 
ingegneria civile ed industriale ove un semplice ed economico cuscino di 
gomma e acciaio è in grado di sopportare carichi verticali consentendo nello 
stesso momento movimenti di traslazione e rotazione. 
Gli appoggi in gomma armata possono quindi essere utilizzati in svariate 
applicazioni anche se sono preferibilmente installati nelle strutture prefabbricate 
 

     CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 PRODOTTO   Policloroprene ( neoprene ) 
 
 SPESSORE  20-25 -30-40-50 mm 
 
 DUREZZA SHORE A  60 +/- 5 ( test a 23 gradi )  
 
 TENSIONE DI ROTTORA   145  Kg / cmq 
 
 ALLUNGAMENTO A ROTTURA  250 % 
 
 MODULO DI ELASTICITA’ TANGENZIALE G. 26.7 Kg / cmq 
 
 MODULO DI DEFORMAZIONE  3,4 mm (carico di 30.000 Kg) 
 

I valori riportati  sono stati effettuati su provini di 200x150x10 mm di spessore e 
rispondono secondo le modalità dettate dalla normativa del CNR UNI 10018 / 87 
Per le misure e gli spessori finali ( acciaio neoprene) , contattare la direzione tecnica 
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