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      Ritenute e pezzi speciali   Policloroprene e acciaio ( neoprene)  
Le ritenute in particolare, nel campo del prefabbricato trovano un’applicazione 
nei casi del sisma di primaria importanza,consentendo liberamente i movimenti 
dovuti alle dilatazioni termiche in condizioni di esercizio, ma bloccando 
semirigidamente le capriate sotto lo shock sismico. 
Le ritenute possono essere realizzate su progettazione ad hoc, consentendo 
cosi di poter soddisfare ogni casistica di progettazione. Sostenere strutture in 
cemento o in acciaio utilizzate in molte costruzioni ed applicazioni di ingegneria 
civile ed industriale ove un semplice ed economico cuscino di gomma e acciaio 
è in grado di sopportare carichi verticali e orizzontali consentendo nello stesso 
momento movimenti termici di traslazione e rotazione. 
  

     CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NEOPRENE 
 
 PRODOTTO   Policloroprene ( neoprene ) 
 
 SPESSORE  20-25 -30-40-50 mm 
 
 DUREZZA SHORE A  60 +/- 5 ( test a 23 gradi )  
 
 TENSIONE DI ROTTORA   145  Kg / cmq 
 
 ALLUNGAMENTO A ROTTURA  250 % 
 
 MODULO DI ELASTICITA’ TANGENZIALE G. 26.7 Kg / cmq 
 
 MODULO DI DEFORMAZIONE  3,4 mm (carico di 30.000 Kg) 
 

I valori riportati  sono stati effettuati su provini di 200x150x10 mm di spessore e 
rispondono secondo le modalità dettate dalla normativa del CNR UNI 10018 / 87 
Per le misure e gli spessori finali ( acciaio neoprene) , contattare la direzione tecnica 
 
 

 

 TECNIPRO s.r.l.                                          

TECNICHE E PRODOTTI SPECIALI  PER IL CANTIERE                                                                                        www.tecnipro.it 

 

Sede Legale: 00145 ROMA – via Costanzo Cloro 57  
Uff.Tecnico ed Amministrativo: 00147 ROMA – via I. Guidi 89 
Tel.  06-5120845  06- 5180960       fax  06-5141842 
Deposito  Via dei Cluniacensi,79 Roma 06 4392114 
 

 

 


